. zelbetowych na gruncie rodzimym o nienaruszonej strukturze: Nad istniejacym budynkien -

A ‘Sali. pro;ektu;e sie wymine. istniejacej konstrukgji dachu na’ konstrukcje sktadajgcy sie z,
‘dzwigaréw drewnianych kratowych wykonanych ‘wg.technologii ,Blach” Dek” Wolsztyn’

B ,fkonstrukcyjnego) Nadproza typu L19 oraz w nowo wykuwanych otworach z I 120. Projektuje |

- sie budowe komina wentylacyjnego tréjprzewodowego z cegly petnej. Schody do plwmcy : .

- Istniejgcej murowane. z bloczkéw betonowych M6.:na zaprawie cementowej.

" 4. ‘Warunki gruntowo-wodne . : ‘
- Warunki gruntowe proste - podtoze zbudowane z gruntu nosnego nadajgcego sie do |
.. bezpo$redniego posadowienia budynku. Poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadownia. -

UWAGA1: Wykopy pod fundamenty winien odebra¢ kierownik budowy i w przypadku
stwierdzenia rozbieznosci z dokumentacjg projektowg winien skontaktowa¢ sie z autorem
opracowania. :

5. Kategoria geotechniczna-obiektu

- Projektowana rozbudowa to nieskomplikowany pod wzgledem konstrukcji
obiekt inzynierski , warunki geotechniczne i hydrologiczne uznano za dobre,
w zwigzku z tym zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA z dnia 24.09.98 w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektédw
budowlanych - DZ.U.Nr 126, ustala sie I Kategorie Geotechniczng Obiektu.

6. Posadowienie

Fundamenty zaprojektowano jako fawy zelbetowe. ’

tawy gr.35cm, szeroko$ci 44cm (Sciany kuchni) gr. 40, szer. 89cm (komin) zbrojone
podituznie 4 pretami ®12 ze stali Alll, oraz strzemionami ®6 ze stali AO w rozstawie co
30cm.

Posadowienie fundamentdw przyjeto na gruncie rodzimym o nienaruszonej strukturze w 1j.
okoto 1,30m (komin), 1,35m (kuchnia) 1,70m (Sciana przy zej$ciu do piwnicy) ponizej
istniejgcego p.p.

7. Ukiad konstrukcyjny

7.1 Ukiad konstrukcyjny projektowanej rozbudowy stanows konstrukqa Scian spieta w
poziomie wiencem poziomym, elementy wylewane, nadproza, wigzary kratowe — drewniane.
fundamenty pod $ciang projektowanej klatki schodowe;.

i »

8. Zastosowane schematy statyczne

Wigzar kratowy dachowy obliczony w schemacie wg. rys. Przekrdj AA

Krokiew dachu nad kuchnig obliczona w schemacie belki jednoprzestowej wolnopodpartej
tawy fundamentowe obliczone na odp6r gruntu w schemacie plyty dwuwspornikowej przy
dziataniu sit pionowych.

9. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementow
konstrukcyjnych.

a) Dach nad salg dwuspadowy zaprojektowany z drewnianych wigzaréw kratowych

tgczonych na blachy typu Mitek opartych na wiencach $cian zewnetrznych. Wigzary z drewna
sosnowego kiasy C27, rozstaw wigzarow co 1,2m. Do wigzaréw mocowane pokrycie z blachy
trapezowej powlekanej na fatach drewnianych, w grubosci dolnego pasa wylozona wetna
mineralna.

Konstrukcja- dachu oparta na murfatach mocowanych 'do wienca zelbetowego (wg. rys.: i



