
 Instalacje wod.-kan. i wentylacji - szatnia sportowa w Głuchowie  
 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień  

45330000-
9

 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

 

NAZWA INWESTYCJI : Szatnia sportowa

ADRES INWESTYCJI : Głuchów dz. 196/1

INWESTOR : Gmina Trzebiechów

ADRES INWESTORA : ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechów

BRANŻA : Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Maciej Dach, ul. Sulechowska 2 66-132 Trzebiechów

DATA OPRACOWANIA : 

Szatnia sportowa Głuchów inst wod kan i went1ślepy.KST

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1  Instalacja kanalizacyjna

1 d.1 KNR 2-01 
0310-01

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 
1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład 
(kat.gr.I-II)

m3   

  1.76 m3 1.760  

    RAZEM 1.760

2 d.1 KNR 2-01 
0320-01

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych 
głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II

m3   

  1.703 m3 1.703  

    RAZEM 1.703

3 d.1 KNR-W 2-
15 0203-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych 
wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych

m   

  (2+1.5+4)*2 m 15.000  

    RAZEM 15.000

4 d.1 KNR-W 2-
15 0203-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych 
wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych

m   

  (2*0.5+1+3*0.5)*2 m 7.000  

    RAZEM 7.000

5 d.1 KNR-W 2-
15 0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m   

  8 m 8.000  

    RAZEM 8.000

6 d.1 KNR-W 2-
15 0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m   

  (0.7+2*0.7)*2 m 4.200  

    RAZEM 4.200

7 d.1 KNR-W 2-
15 0218-01

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt.   

  2 szt. 2.000  
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    RAZEM 2.000

8 d.1 KNR-W 2-
15 0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 
mm o połączeniach wciskowych

podej.   

  6*2 podej. 12.000  

    RAZEM 12.000

9 d.1 KNR-W 2-
15 0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o 
połączeniach wciskowych

szt.   

  2 szt. 2.000  

    RAZEM 2.000

10 d.1 KNR-W 2-
15 0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.   

  2 kpl. 2.000  

    RAZEM 2.000

11 d.1 KNR-W 2-
15 0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.   

  2 kpl. 2.000  

    RAZEM 2.000

12 d.1 KNR-W 2-
15 0231-05

Brodzik z tworzywa sztucznego z obudową - analogia kpl.   

  6 kpl. 6.000  

    RAZEM 6.000

13 d.1 KNR 2-15 
0210-03

Montaż kominków PCV o śr. 100 mm - analogia szt.   

  2 szt. 2.000  

    RAZEM 2.000

2  Instalacja wodociagowa

14 d.2 KNR-W 2-
15 0105-02

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 20 mm o 
połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 
mieszkalnych

m   

  (2*5+2*2+2*1+2*1)*2 m 36.000  

    RAZEM 36.000

15 d.2 KNR-W 2-
15 0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do 
zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o 
połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm

szt.   

  22 szt. 22.000  

    RAZEM 22.000

16 d.2 KNR-W 2-
15 0126-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, 
stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych 
(rurociąg o śr. do 65 mm)

m   

  36 m 36.000  

    RAZEM 36.000

17 d.2 KNR-W 2-
15 0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach 
niemieszkalnych

m   

  36 m 36.000  

    RAZEM 36.000
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18 d.2 KNR-W 2-
15 0135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm szt.   

  2 szt. 2.000  

    RAZEM 2.000

19 d.2 KNR-W 2-
15 0137-01

Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. 
nominalnej 15 mm

szt.   

  2 szt. 2.000  

    RAZEM 2.000

20 d.2 KNR-W 2-
15 0137-05

Baterie wannowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm szt.   

  6 szt. 6.000  

    RAZEM 6.000

21 d.2 KNR-W 2-
15 0143-01

Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 120 
dm3

kpl.   

  2 kpl. 2.000  

    RAZEM 2.000

3  Wentylacja

22 d.3 KNR-W 2-
17 0113-01

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o 
śr.do 100 mm - udział kształtek do 35 % - przewody 
ocieplone

m2   

  1.884 m2 1.884  

    RAZEM 1.884

23 d.3 KNR-W 2-
17 0145-01

Wyrzutnie dachowe kolowe typ D,E,G o śr.do 200 mm z 
pionowym wylotem powietrza

szt.   

  6 szt. 6.000  

    RAZEM 6.000

24 d.3 KNR-W 2-
17 0208-01

Wentylatory łazienkowe - analogia R=0,3 szt.   

  6 szt. 6.000  

    RAZEM 6.000

25 d.3 KNR-W 2-
15 0234-02

Pisuarypojedyncze z zaworem spłukującym kpl.   

  4 kpl. 4.000  

    RAZEM 4.000


