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Slusarka.

Przed drzwiami wej$ciowymi do budynku, w podeécie, zamontowac typowg wycieraczke
stalowg ocynkowang z komorg do zbierania piasku. Z wycieraczki zapewni¢ odptyw wody
do gruntu pod podestem.

Elementy wykornczeniowe zewnetrzne.

Wokot budynku wykonac opaske szerokosci 50cm ze zwiru ptukanego frakgcji 20-40mm.
Rynny i rury spustowe — rynny potokragte @120 i rury spustowe okragte 80 z blachy
cynkowo-tytanowej.

Tynki, oktadziny i malowanie Scian zewnetrznych.

Projektuje si¢ docieplenie écian zewnetrznych w technologii lekkiej mokrej w systemie
Ispotherm B firmy Sto-ispo Sp. z 0.0. przy uzyciu styropianu frezowanego EPS 70-040 o
grubosci 10 cm (cze$ci nadziemne) oraz styropianu frezowanego EPS 100-038 o grubo-
$ci 8 cm (czesci podziemne). Plyty styropianowe nalezy mocowaé do zagruntowanej
Sciany przy uzyciu systemowej zaprawy klejgcej oraz tgcznikdbw mechanicznych z rdze-
niem stalowym w iloSci i o dtugosci okreslonej w obowigzujgcej dla przyjetego systemu
aprobacie technicznej ITB. We wszystkich narozach budynku oraz w os$ciezach okien-
nych i drzwiowych stosowac¢ aluminiowe listwy narozne.

Tynk zewnetrzny na styropianie — tynk mineralny granulacji 1,5 mm pod malowanie, fak-
tura typu baranek. Tynk mineralny malowa¢ farbg mikrosilikonowg Lotusan.

Docieplenie i tynki oraz malowanie elewacji wykona¢ przy uzyciu materiatdbw systemo-
wych - nie dopuszcza sige stosowania materiatow zamiennych nie wchodzacych w sktad
systemu objetego aprobatg techniczna.

Na wejSciem gtownym do budynku wykonac zadaszenie w postaci daszka z ptyty poli-
wenglanowej dwu komorowej w ramie metalowej proszkowo malowanej

Kolorystyka elewaciji.

Malowanie scian farbg mikrosilikonowg Lotusan w kolorze biatym. Cokét budynku z ptytek
Klinkierowych w kolorze bragzowym.

Parapety zewnetrzne — blacha stalowa ocynkowana w kolorze naturalnym.

Dach — blachodachowka stalowa powlekana w kolorze bragzowym.

Okna i drzwi — PVC w kolorze biatym.

Projektowane instalacje.
Instalacje sanitarne:

Woda zimna. Podejscie do budynku ze studni wodomierzowej z podejsciem do umywalek
natryskéw i WC.

Woda ciepta. Projektuje sie dwie termy po 150, po jednej dla poszczegoinych tazienek.
Centralne ogrzewanie. Nie przewiduje sie wykonywania.

Kanalizacja sanitarna. Projektuje sie do bezodptywowego zbiornika na $cieki sanitarne.
Kanalizacja deszczowa. Nie przewiduje sie wykonywania.

Instalacje elektryczne. Oswietlenia, gniazd wtykowych oraz odgromowa. Ze zbrojenia fa-
wy fundamentowej wypuséci¢ bednarke 3/40mm. Wykona¢ min cztery zwody w narozach
budynku. Cato$¢ wykona¢ pod nadzorem uprawnionego elektryka, wykona¢ badania
opornosci dla instalacji.

Charakterystyka energetyczna budynku.

E’roiektowane wspotczynniki przenikania ciepta.
Sciany zewnetrzne U=0,29 W/m?K




