Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Załącznik do SIWZ „Polsko – Niemieckie Centrum Spotkań we wsi Podlegórz – dostawa wyposażenia cz. II ”.

Opis techniczny – wymagania minimalne                                                        

	Lp.
	Nazwa
	Szt

	1
	Komputer stacjonarny

Procesor: AMD PHENOM II X2 965, 3.2 GHz, AM3

lub procesor o równoważnej wydajności

System operacyjny: Windows 7 Professional PL, 32bit OEM

Oprogramowanie ochrony atywirusowej i sieciowej: Kaspersky internet security lub inne o zbliżonej funkcjonalności.

Oprogramowanie do nauki języków: 

1. Język niemiecki : 

Kurs do nauki języka Profesor Klaus 5.0 słownictwo poziom dla początkujących, średniozaawansowanych i zaawansowanych, gramatyka, rozumienie ze słuchu

2. Język angielski : 

Kurs do nauki języka Profesor Henry 6.0 słownictwo poziom 1-2 3-4, gramatyka, rozumienie ze słuchu

Dopuszcza się inne programy do nauki jezyka z zastrzeżeniem podobnego zakresu poziomów nauki oraz zawartości słowanictwa i zwrotów jak w opisanych wyżej programach.

Płyta główna: 

SATA x 4, DDR3 x 2 - 1066MHz 

Pamięć operacyjna: 4 GB DDR3 1066MHz 

Dysk twardy: 250 GB SATA

Karta graficzna: Zintegrowana, 256MB

Karta dźwiękowa: Zintegrowana

Karta sieciowa: Zintegrowana 10/100/1000MB

Napęd: DVD +/- RW, SATA 

Obudowa: z zasilaczem 550W

Mysz komputerowa: USB Optyczna

Klawiatura: USB

Zestaw nagłowny: Logitech H110 lub podobny
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	2
	Monitor LCD 21,5”:

Przekątna: 21’’,

Format obrazu: 16:9

Typ matrycy: TFT-TN

czas reakcji matrycy: 5 ms,

Kontrast 30000:1, 

Jasność: 250 cd/m2

Nominalna rozdzielczość: 1366x768

Łącze: D-SUB

Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 miliona
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	3
	Drukarka laserowa monochromatyczna

Format papieru: A4

Rozdzielczość: 1200dpi

Prędkość druku: 18 str./min.

Pamięć: 2MB

Pojemność podajnika papieru: 150 str.


	1

	4
	Drukarka laserowa kolorowa

Format papieru: A4

Rozdzielczość: 600dpi

Prędkość druku mono: 14 str./min.

Prędkość druku kolor: 4 str./min.

Pamięć: 16MB

Pojemność podajnika papieru: 150 str.


	1

	5
	System alrmowy 

5 czujek ruchowych, wydzielona centrala alarmowa z funkcjonalnością powiadamiania praz telefon w metalowej obudowie z własnym awaryjnym źródłem zasilania na okres do 12h, 2 wydzielone terminale operatora, okablowanie, sygnalizator zewnętrzny dźwiękowy i świetlny
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	6
	Modem – router ADSL

Porty: 1 x 10/100 Ethernet, 1 x RJ11

Zgodnośc ADSL: do ADSL2+

Zgodność z usługą NEOSTRADA
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	7
	Switch

8 portów 10/100Mbps RJ45 z Auto-Negocjacją i funkcjonalnośicą Auto-MDI/MDIX z sygnalizacją stanu portów
	1

	8
	Kabel sieciowy  Ethernet kat. V 50mb, wtyczki do gniazda sieciowego 18szt.
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