
„Polsko-Niemieckie Centrum Spotkań we wsi Podlegórz – remont świetlicy wiejskiej, 
budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą „

Wymagania odnośnie dostawy mini ciągnika rolniczego wraz z osprzętem:

1. Ciągnik:
• Silnik wysokoprężny o mocy min. 30 KM,
• Napęd na wszystkie koła (4x4) z możliwością blokady mechanizmu 

różnicowego,
• Kabina pełna, oszklona, drzwi zamykane, ogrzewanie wewnętrzne,
• WOM tylny,
• TUZ tylny, udźwig min. 900kg,
• TUZ przedni, udźwig min. 500kg,
• TUR – ładowacz czołowy o udźwigu min. 650kg, wyposażenie: łyżka o poj. , 

widły, skrzynia balastowa na tył,
• Opony uniwersalne,
• Masa własna ciągnika max. 1800kg,
• Wałek przekaźnika mocy,

2. Osprzęt:
2.1. Przyczepa 

• Jednoosiowa z wyładunkiem hydraulicznym trójstronnym,
• Ładowność min. 2000kg,
• Zaczep atestowany,
• Oświetlenie umożliwiające poruszanie się po drogach publicznych,
• Hamulec pneumatyczny,
• Kółko podporowe,
• Wymiary skrzyni załadowczej min. 2800x1400x350 mm,
• Postojowy hamulec ręczny,

2.2. Pług odśnieżny
• Trójpunktowy układ zawieszania,
• Szerokość robocza min. 130cm,
• Sterowanie hydrauliczne,

2.3. Kosiarka przyczepna z pojemnikiem na pokos
• Szerokość koszenia min.1,2m,
• Pojemność kosza na pokos min. 0,6m3,
• Noże łopatkowe i proste,

2.4. Zamiatarka ciągniona
• Szerokość robocza min.1,2m,
• Pojemność zbiornika min. 0,6m3,
• Mocowanie na tylnym TUZ,

2.5. Wał gładki
• Szerokość min. 1,5m,
• Waga min. 300kg,

3. Przyczepka samochodowa:
• Dwuosiowa,
• DMC 1,5t,
• Wymiary skrzyni ładunkowej 3000x1500x300mm
• Hamulec najazdowy,
• Oświetlenie dopuszczające do ruchu po drogach publicznych,
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• Rama ocynkowana,
• Kółko postojowe,
• Przednia i tylna burta z możliwością otwierania.


