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ZGLOSZENIE BUDOWY OBIEKTOW LUB WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWE

Na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 12, w nawiazaniu do art. 30 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego z dnia
07.07.1994r.- (Dz.U. z 2013r., poz.1409 ze zmianami)
zglaszam zamiar wykonania rob6t budowlanych :

Przebudowa drogi gminnej dz. nr 233/1. 504 1 532 w obre¢bie Trzebiechéw w gminie Trzebiechow (

ul. Lisia i ul. Ptasia).

Do zgloszenia dolaczam:

1. Opracowanie zawierajgce:

- mape sytuacyjng z zaznaczeniem obiektu podlegajacego zgloszeniu,
- opis okreslajacy rodzaj, zakres i sposéb wykonywania robot,

- szkice i rysunki,

- pozwolenia,wymagane odrgbnymi przepisami

projekt zagospodarowania terenu wykonany przez uprawnionego projektanta (dotyczy przylaczy)
os$wiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
upowaznienie udzielone osobie dzialajacej w imieniu inwestora

wykaz dzialek w przypadku inwestycji liniowych.

il ad s

Proponowany termin realizacji* : 30.01.2016r.
(nie wezesniej niz 30 dni od daty zgloszenia)
Prosze o wystawienie zaswiadczenia o braku sprzeciwu.

* Do wykonania robot budowlanych przystapi¢ mozna, jezeli w terminie 30 dni od dnia dorgczenia zgloszenia whasciwy organ nie
whniesie sprzeciwu i nie pozniej niz po uplywie 3 lat od okreslonego w zgloszeniu rozpoczgcia



ZAL.ACZNIK DO ZGLOSZENIA

TEMAT: Przebudowa drogi gminnej dz. nr 233/1, 504 i 532 (ul. Lisia i
Ptasia) w m. Trzebiechow

LOKALIZACJA: Trzebiechow dz. Nr 233/1, 504, 532 gmina
Trzebiechow

INWESTOR: Gmina Trzebiechow
ul. Sulechowska 2
66-132 Trzebiechow

BRANZA: drogowa

Sporzadzit:

mgr in@Jlaciej Dach

Trzebiechow grudzien 2015

* Do wykonania robét budowlanych przystapi¢ mozna. jezeli w terminie 30 dni od dnia dorgczenia zgloszenia wlasciwy organ nie
wniesie sprzeciwu i nie péZniej niz po uplywie 3 lat od okreslonego w zgloszeniu rozpoczgcia



Zawarto$¢ opracowania:

1. Okreslenie zakresu opracowania comenDibans
2. Opis techniczny . o
3. Mapa SRR S

* Do wykonania rob6t budowlanych przystapi¢ mozna. jezeli w terminie 30 dni od dnia dor¢czenia zgloszenia wlasciwy organ nie
whniesie sprzeciwu i nie pozniej niz po uptywie 3 lat od okreslonego w zgloszeniu rozpoczecia




1.Zakres opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont drogi gminnej w m. Trzebiechdw oznaczonej
numerem dzialek 233/1, 504, 532 — klasa drogi D.

2.0pis techniczny:

Projektuje si¢ przebudowg istniejgcej nawierzchni thuczniowej na nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej typu Behaton gr. 8cm na podbudowie z tlucznia o grubosci 20cm, wykonanej na
warstwie gruntu stabilizowanego cementem (1:4) gr. 15cm z jednoczesnym wykonaniem
prawidlowych spadkéw podluznych i1 poprzecznych drogi oraz budowie chodnika o szer. 1.5m.
Szerokos¢ jezdni 6m. Obramowanie nawierzchni wykonane zostanie z kraweznikow drogowych
normalnych i najazdowych posadowionych na lawie betonowej ( beton C16/20) z oporem. W
trakcie wykonywania prac budowlanych nalezy wykona¢ regulacje istniejacych skrzynek ulicznych
zasuw wodociaggowych. Szerokos¢ pasa drogi wynosi od ok. 14,5 m do ok. 15.

Wody opadowe odprowadzane bgda wg stanu istniejacego.

Chodnik wykonany zostanie z kostki betonowej typu Holland gr. 6 cm na podbudowie z thucznia gr.
10cm i podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 3cm. W miejscach wjazdow do posesji nalezy zastosowaé
kostke betonowa gr. 8cm w kolorze szarym, a grubos¢ podbudowy tluczniowej nalezy zwiekszy¢
do 20 cm. Obramowanie obrzezem betonowym 8x30x100.

Wymogi stawiane materialom: dopuszcza si¢ stosowanie fabrycznie nowych materiatlow
posiadajacych dopuszczenie do stosowania w budownictwie drogowym.

Calo$é robot nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang, a w trakcie robét nalezy przestrzegad
przepisow BHP.

* Do wykonania rob6t budowlanych przystapi¢ mozna, jezeli w terminie 30 dni od dnia dorgczenia zgloszenia wlasciwy organ nie
whiesie sprzeciwu i nie pozniej niz po uplywie 3 lat od okreslonego w zgloszeniu rozpoczgeia
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KOSTKA BET. 6cm czerwona
PODSYPKA CEM~PIASK. 14 3cm

Temat: PRZEKRO) POPRZECZNY skala 1:50
Obickt: Droga gminna - ul. Ptasia i ul. Lisia ;”1‘5-:
Lokalizacja:| Trzebiechéw dz. nr 233/1, 532, 504

Inwestor:  |Gmina Trzebiechow wa iy

Opracowal:

mgr inz. Maciej Dach

12.2015

KOSTKA BET. 8 cm

PODSYPKA CEM-PIASK. 114 Scm
TLUCZEN 0-31/63 20cm
STABILIZACJA CEM. 114 10cm




