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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

.CZESC OPISOWA
Opis techniczny

IIl. CZESC RYSUNKOWA
SOR1 - Plan orientacyjny skala 1:10 000
SOR2 - Docelowa organizacja ruchu skala 1:500



OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu dla przebudowy drogi gminnej - ul. Nowej
w Trzebiechowie

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- mapa sytuacyjno - wysoko$ciowa w skali 1:500,
- Ustawa z dnia 20.06.1997r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2018.1990),
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.2018.2068),
- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz.U. nr 170, poz. 1393),
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdlowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z dnia 23.12.2003r. poz. 2181)-zatacznik nr 1-7,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegélowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 2017.784),
- wizja w terenie.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy ulicy Nowej, w obrebie 0009
Trzebiechow. Proponowane rozwiazanie pozwoli zwigkszy¢ bezpieczenstwo uzytkownikow drogi oraz
poprawe komfortu korzystania z drogi.
Projekt obejmuje swym zakresem roboty drogowe, ktére bedg stanowity przebudowe istniejace]
nawierzchni drogi wraz z robotami towarzyszacymi.

W zakresie branzy drogowe| .Przebudowa ul. Nowej w Trzebiechowie” obejmuje swym opracowaniem:
» wykonanie robét ziemnych,
» wykonanie koryta pod nowe nawierzchnie wraz z regulacjg studni,
e budowe nowej nawierzchni drogi gminnej z kostki betonowej, wraz z nawigzaniami do istniejacej
nawierzchni,
o ustawienie kraweznikéw betonowych wraz z tawami z oporem,
¢ uporzadkowanie terenu wokét terenu objetego inwestycja,

3. CEL|EFEKT INWESTYCJI
Projektowana przebudowa ulicy Nowej, ma na celu poprawg warunkow ruchu uzytkownikéw drogi jak
réwniez poprawe bezpieczefstwa ruchu uzytkownikéw drogi i utatwienie dojazdu do posesiji przylegtych
do drogi. Zostanie to zrealizowane poprzez przebudowg istniejacej konstrukcji drogi.

4, OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren zmiany statej organizacji ruchu uwzglednia nastepujace dziatki: 247, 152/6, 240 - obreb
0009 Trzebiechéw, gmina Trzebiechéw.
Inwestycja zlokalizowana jest w terenie zabudowanym, w otoczeniu zabudowy jednorodzinnej. Na

terenie inwestycji nie wystepujg drzewa cenne i chronione. Brak jest rowniez drzew o szczegdinych
walorach estetycznych i krajobrazowych. Istniejacq szate roslinng stanowi zielen trawiasta.
Dotychczasowy teren przewidziany pod inwestycie stanowi droga gminna o nawierzchni z kruszywa.
Swoim zakresem dochodzg do istniejacej nawierzchni drogi powiatowej oraz drogi wojewddzkie] -



asfaltowa. Istniejacy obszar opracowania zlokalizowany jest poza strefami krajobrazu chronionego oraz
terenu chronionego NATURAZ2000.

5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Przebudowa drogi bedzie wykonana na odcinku ok. 329m w pasie drogi gminnej i powiatowe] i bedzie
przebiega¢ po $ladzie istniejacej drogi. Droga przebiega w swym zakresie przez wigksza czes¢
odcinkiem prostym. Uwzgledniono takze wykonanie potaczenia z istniejaca nawierzchnig drog, a fukami
dowiazano si¢ do fukow krawedzi istniejacych nawierzehni. Z czasem planuje sie wykonanie
przebudowy skrzyzowania z drogg wojewodzka. W chwili obecnej prace bedg wykonywane tylko
w pasie drog gminnej i powiatowej, a w pasie drogi wojewodzkiej zostanie tylko zmieniona stata
organizacja ruchu.
Parametry techniczne przebudowywanej drogi:

rodzaj obszaru — zabudowany,

droga jednojezdniowa, dwukierunkowa,

klasa techniczna: drogi gminnej— D, drogi powiatowej - Z,
predkosc¢ projektowa V, = 50 km/h,

dtugosc przebudowy ulicy Nowej — facznie ok. 329m,,
nawierzchnia drogi — kostka betonowa fazowa,
ograniczenie drogi — kraweznik betonowy 15x22,
szerokos¢ jezdni ul. Nowej — 5,00m i 5,50m

kategoria ruchu — KR3,

obcigzenie 115 kN/os

pobocze — szerokoéci 0,75m wzdhuz drogi gminnej, 1,00m wzdtuz drogi powiatowej
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6. WARUNKI TECHNICZNE UMIESZCZANIA ZNAKOW DROGOWYCH

Znaki umocowuije sie na konstrukcjach wsporczych, tj. stupkach, ramach, wysiegnikach, konstrukcjach
bramowych, wykonanych z materialow frwalych, z wyjatkiem betonu. Dopuszcza sie fez
do umieszczania znakéw wykorzystywanie stupdw linii telekomunikacyjnych, latarn, stupow trakcyjnych
i masztéw sygnalizatoréw oraz $cian budynkéw i elementéw konstrukcyjnych obiektow inzynierskich.
Stupki konstrukcji wsporczych powinny mieé przekréj kotowy lub eliptyczny. Nastepny znak powinien
by¢ umieszczony za poprzedzajagcym w odlegtosci co najmniej 20 m. Jezeli ze wzgledow lokalnych
istnieje konieczno$¢ zastosowania dwoch lub trzech znakow na jednym stupku lub wysiegniku, mozna
je umieszczat w ukiadzie pionowym lub poziomym. Tarcze znakdw powinny by¢ odchylone w poziomie
od linii prostopadtej od osi jezdni. Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto 5% w kierunku
jezdni. Jesli znaki umieszczone sa na fukach poziomych, odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowaé
zaleznie od wielkosci promienia oraz od jego kierunku. Znaki na drogach z poboczem nalezy
umieszczaé tak, aby odlegio$¢ znaku od krawedzi korony drogi byta nie mniejsza niz 0,5 m.
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7. OZNAKOWANIE ISTNIEJACE i PROJEKTOWANE
Oznakowanie poziome
Na terenie objetym inwestycjg nie wystepuje oznakowanie poziome. Nie planuje sig¢ wykonywania
dodatkowego oznakowania poziomego.
Oznakowanie pionowe
Na terenie objetym inwestycjg jest istniejgce oznakowanie pionowe. Do oznakowania pionowego nalezy
zastosowa¢ znaki $rednie na drodze powiatowe] i wojewodzkiej oraz male na drodze gminnej, o licach
zabezpieczonych folig odblaskowq Il generacji. Znaki projektowane posiadajg kolorystyke zgodng
z rzeczywistoscia, Projektowane oznakowanie nie bedzie kolidowato z istniejacym.
Znaki pionowe nalezy ustawi¢ zgodnie z warunkami ustawiania znakéw (Zafacznik do nr 220, poz. 2181
z dnia 23 grudnia 2003 r. ,Szczegotowe Warunki Techniczne dla Znakéw i Sygnatéw Drogowych oraz
Urzadzen Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego i Warunki ich Umieszczania na Drogach” z pozniejszymi
zmianami).
Przy pracach zwiazanych z usytuowaniem wszystkich znakéw pionowych nalezy zachowa¢
szczegbing ostrozno$é i w miare mozliwosci wykonaC je recznie z uwagi na mozliwos¢
uszkodzenia istniejacego lub projektowanego uzbrojenia podziemnego badz to mozliwos¢
wystepowania niezewidencjonowanego uzbrojenia podziemnego.

Znakowanie powinno by¢ wykonane w warunkach atmosferycznych zapewniajacych jego trwalosc.
Materiat uzyty do oznakowania powinien charakteryzowac sig:

e dobra przyczepnoscia do podioza,

e duza odpornoscig na Scieranie,

» barwg intensywnie biafa,

« whasciwosciami odblaskowymi,

e odpornoécig na zabrudzenia,



» szorstkoscia zblizong do szorstkosci nawierzchni,
» gruboscig nie wiekszg niz 0,8 mm dla oznakowania grubowarstwowego (mierzone na mokro),
e rdwnymi krawedziami wyraznie odrozniajacymi sie od tfa.

8. ZESTAWIENIE OGOLNE ILOSCI OZNAKOWANIA PIONOWEGO | POZIOMEGO
Zestawienie ilo$ci znakdw pionowych:

Rodzaj | Opis znaku istlnie'j:?‘ce proji?ktc’:?vane '
znaku ilo§¢ ilos¢
A-7 Ustap pierwszenstwa 2
B-20 Stop 1
A-6c Skrzyzowanie z droga podporzadkowang, wystepujaca po 1 =
lewej stronie drogi z pierwszenstwem
D-1 Droga z pierwszenstwem przejazdu 4

Nie planuje si¢ wykonania dodatkowego oznakowania poziomego. W obrebie opracowania organizacj

ruchu ustawione sa takze stupki U-1a, zgodnie z zatgczonym planem sytuacyjnym.

9. UWAGI
Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu - [l kwartat 2019r — Il kwartat 2019r.

f
Opra{cowafa:

mgr inz-Anna Ambrozy
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