BIURO OBStUGI INWESTYCJI

BGWoprojekt

budownictwo - geodezja - wycena nieruchomosci

ul. Handlowa 26, 66-100 Sulechdéw; NIP 925-100-82-22; REGON 978032994

tel. (68)3213894 www . bgwprojekt .pl PKO BP 69 1020 5402 0000 0302 0257 0141
R SRS e R

PROJEKT TECHNICZNY
PRZEBUDOWY UL. NOWEJ W TRZEBIECHOWIE

ZAWARTOSC:
- opis robot budowlanych,
- szkice i rysunki,

INWESTOR: GMINA TRZEBIECHOW
ul. Sulechowska 2
66-132 Trzebiechow

LOKALIZACJA: gmina Trzebiechéw, obreb 0009 Trzebiechow
dziatka nr 247, 152/6

Opracowat:

mgr inz. Anhb Ambrozy

{ | S
{ 1 /1 ~

mgrinz. Aﬁcfrﬁej ak

Sulechéw, 08.2018




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU PRZEBUDOWY ULICY NOWEJ

Obiekt: PRZEBUDOWA ULICY NOWEJ W TRZEBIECHOWIE
Inwestor: Gmina Trzebiechdw, ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechéw
Lokalizacja: gmina Trzebiechow, obreb 0009 Trzebiechdw, dziatka nr 247, 152/6

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Zlecenia Inwestora,
Zatozenia i warunki wykonania zadania,
Podkiad sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1: 500,
Wizja i rozpoznanie w terenie,
Obowigzujace przepisy i normy budowlane.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy ulicy Nowej, w obrebie 0009 Trzebiechow.

Proponowane rozwigzanie pozwoli zwiekszy¢ bezpieczenstwo uzytkownikdéw drogi oraz poprawe komfortu
korzystania z drogi. Odcinek drogi objetej opracowaniem znajduje sie na dziatce nr 247 i 152/6.

Projekt obejmuje swym zakresem roboty drogowe, ktére bedg stanowity przebudowe istniejacej nawierzchni
drogi wraz z robotami towarzyszacymi.

3. CEL|ZAKRES OPRACOWANIA
Projektowana przebudowa ulicy Nowej, ma na celu poprawe warunkow ruchu uzytkownikéw drogi jak réwniez

poprawe bezpieczenstwa ruchu uzytkownikéw drogi i utatwienie dojazdu do posesji przylegtych do drogi.

Zostanie to zrealizowane poprzez przebudowe istniejacej konstrukcji drogi. W _zakresie branzy drogowej

Przebudowa ul. Nowej w Trzebiechowie” obejmuje swym opracowaniem:

e wykonanie robot ziemnych,

e wykonanie koryta pod nowe nawierzchnie wraz z regulacjg studni,

e budowe nowej nawierzchni drogi gminnej z kostki betonowej, wraz z nawigzaniami do istniejacej
nawierzchni,

e ustawienie kraweznikow betonowych wraz z fawami z oporem,

e uporzadkowanie terenu wokoét terenu objetego inwestycja.

4, OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Teren objety inwestycja uwzglednia nastepujaca dziatke: 247, 152/6 — obreb 0009 Trzebiechéw, gmina
Trzebiechdw.
Inwestycja zlokalizowana jest w terenie zabudowanym, w otoczeniu zabudowy jednorodzinnej. Na terenie

inwestycji nie wystepujg drzewa cenne i chronione. Brak jest rowniez drzew o szczegdlnych walorach
estetycznych i krajobrazowych. Istniejgcg szate roslinng stanowi zielen trawiasta. Dotychczasowy teren
przewidziany pod inwestycje stanowi droga gminna o nawierzchni z kruszywa i miejscowo gruntowej. Swoim
zakresem dochodzg do istniejacej nawierzchni drogi powiatowej oraz drogi wojewddzkiej — asfaltowa. Istniejacy
obszar opracowania zlokalizowany jest poza strefami krajobrazu chronionego oraz terenu chronionego
NATURA2000.

5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

a) DROGA W PLANIE
Przebudowa drogi bedzie wykonana na odcinku ok. 329m w pasie drogi gminnej i powiatowej i bedzie
przebiega¢ po $ladzie istniejacej drogi. Droga przebiega w swym zakresie przez wieksza cze$¢ odcinkiem




prostym. Uwzgledniono takze wykonanie potaczenia z istniejgcg nawierzchnig drog, a tukami dowigzano sie do
tukdw krawedzi istniejacych nawierzchni.

b) PARAMETRY TECHNICZNE

rodzaj obszaru — zabudowany,

droga jednojezdniowa, dwukierunkowa,

klasa techniczna drogi gminnej - D,

predkos$¢ projektowa Vp = 50 km/h,

dtugo$¢ przebudowy ulicy Nowej — tacznie ok. 329m,,
nawierzchnia drogi — kostka betonowa fazowa,
ograniczenie drogi — kraweznik betonowy 15x22,
szeroko$¢ jezdni drogi gminnej — 5,00m i 5,50m
kategoria ruchu — KR3,

obcigzenie 115 kN/os.
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c) PROFIL PODLUZNY ‘
Projektowang niwelete drogi poprowadzono w wigkszosci po terenie inwestycji spadkami 0,3, 0,5 i 1% tak aby
jak najmniej odbiegata od istniejgcych wysokosci, zgodnie z zatgczonym profilem podtuznym.

d) PRZEKROJ POPRZECZNY
Zaprojektowano przekroj poprzeczny jedno- i dwuspadowy zmienny o pochyleniu 2% na jezdni.

e) KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni:

e  Kkostka betonowa szara - 8 cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm,
e podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0-31,5mm 15 cm
e podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie o uziamieniu ciggtym 0-63mm 15¢cm
taczna grubos¢ nawierzchni: 41cm

f)  KRAWEZNIKI | OBRZEZA
Jezdnia drogi gminnej bedzie ograniczona kraweznikami 15x22 na fawie z oporem z betonu C12/15.

g) ODWODNIENIE
Dla potrzeb odwodnienia w obrebie przebudowywanej drogi zaprojektowano odpowiednie spadki poprzeczne

I podtuzne, dzieki czemu woda bedzie odprowadzana w przylegte tereny zielone.

h) ZIELEN
Planuje sie wycinke 2 drzew na terenie objetym inwestycjg. Nie planuje sie¢ zagospodarowania terenow

przylegtych zielenia.

i) ROBOTY ZIEMNE
Zatozono nastepujacy zakres robét ziemnych:

- zdjecie warstwy humusu - $rednio 10 cm,
- wybranie selektywne nieprzydatnego gruzu,



- zdjecie warstwy gruntu nieno$nego,

- wykonanie wykopu wraz z wywozem gruntu w miejsce wskazane przez Inwestora,
- dowdz gruntu piaszczystego na nasyp z miejsca wskazanego przez Inwestora,

- wywo0z gruntu rodzimego na miejsce wskazane przez Inwestora.

Humus zdjety z pasa robét ziemnych nalezy czeSciowo wbudowac w tereny przylegte, a nadmiar wywiez¢
w miejsce wskazane przez Inwestora badz na sktadowisko Wykonawcy.

Po zageszczeniu nasypow nalezy wyprofilowac podtoze pod wykonanie dolnych warstw konstrukcji nawierzchni
jezdni.

Humus przeznaczony na odkfad stanowi wtasno$¢ Wykonawcy robét i odtransportowany bedzie na jego
skfadowisko przy zachowaniu ustalen Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,0 odpadach” - Dz.U. 2001 Nr 62
poz. 628.

6. UWAGI KONCOWE
Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robét
Budowlano — Montazowych oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp.

7. ZALACZONE RYSUNKI

- D1 - Plan sytuacyjny skala 1:500

- D2.1 — Profil podtuzny - odcinek 1 skala 1:500/50
- D2.2 - Profil podtuzny - odcinek 2 skala 1:500/50
- D3 — Przekroje normalne i szczegdty konstrukcyjne skala 1:50/1:10
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