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CRIJPA i, ROBOTY ZWIĄZANE z PRZYGOTOWANIEM TERENU BUDOWY- 45100000-8
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ROOZAJ ROBÓT;
ROBOTY PHZYCOTOW A WCZE

Kort CPV 451 00000-8
Roboty pomiarowe przy liniowych rób /icmnych w terenie płaskim

Rozebranie istn. chodnika wraz z wywiezieniem materiału z rozhińrtu na
odl.lOkm
kuzehranie ismiejacych plyl ażurowych wraz ł wywiezieniem materiału z
rozbiórki na odl 1 0 km
Rozebranie obrzeży betonowych wrą/. / wywiezieniem materiału / rozbiórki na
oJI 10 km
Rozebranie istniejącego krawężnika betonowego wraz z wywiezieniem
materiał u ?, rozbiórki naodl 10 km

Rozebranie istniejących przepustów betonowych śred 100 cm wraz?.
wywiezieniem materiału / rozhińiki na mil 1 0 kin
Rozehramc istniejących przepustów betonowych śred 60 cm wraz z
wywiezieniem materiału z rozbiórki na mil 10 km
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RODZAJ ROBOT: ROBOTY 7JEMNB
KodCPY 45100000-S

Wykonanie wykopów mechanicznie wgruncie kat. III z transportem urobku
na nasyp samochodami naodl 10 km - na trasie robót wraz z zagęszczeniem
gruntów w nasypie i zwilżenie w miarę potrzeby warstw 7agt;s7C7i>nych wodą

Wykonanie nasypów z giuntu kat. III z transportem urobku na nasyp
samochodami nandl. 10 km wraz L formowaniem i zagęszczeniem nasypu i
zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych woda
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KODKAJ ROBOT: ODWODNIENIE
Kod CPV 45230000-8

Ulo/ume przepustów żelbetowych sred -((K3 mm
Rcgulacia pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych
Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
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RODZAJ ROBOT: PODBUDOWA
KIN! (.TV 45233000-'.)

Wykonanie koryta na całej .szrokosci jezdni i zjazdów .głębokość koryta 40 cm

Profilowanie i zagęszczenie podluza pod warstwy konstrukcyine nawierzchni
Wykonanie podbudowy z gruntu słabi howane^o cementem o wytrzymaEośCi
Rm 2,5 Mpa. pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem l polewanie
wodą, grubość warstwy po zagcszżccniu 15 cm (przyjęto duwóz ĵ unlix:ementu
samochodami z odl 1 5 km)

Wykonanie podbudowy z chudego betonu, beton BIS, pielęgnacja podbudowy
przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu
1 5 cm (przyjęto dowóz grunlocemenlu samochodami z odl 15 km)
pod umocnieniem wpustów deszczowych

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabiliowanego mechniczme
grubość warstwy po zasęszc/eiiiu 1 5 cm
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ROR/.AJ ROBÓT: NAWII''R7.CHNIK
Kod CPV 452330(10-9

Wykonanie nawierzchni z. kostki brukowej betonowej o grubości R cm na
podsypce cementowo piaskowej (koloru starego)

Wykonanie nawierzchni i kostki brukowej betonowej o grubości R cm na
podsypce /. piasku średmoAirnislego (kostka kolorowa)

Wykonanie nawierzchni 7 kostki granitowej, wysokość kostki 10 cm wraz z
wypełnieniem spoin /.aprawą cementową ora/ pielęgnacja powierzchni przez
posypanie piaskiem i polewaniem wodą
-w miejscu umocnienia wpustów deszczowych
tj.3oszt.*0,l3=5m2

Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfalatowego, dowożonej z odległości
15 km, grubość warstwy 6 cm
w miejscu połączenia istniejącej nawierzchni z proiektowana
Wykonanie nawierzchni v. mieszanki matyksowo- grystiwej (SMA) dowożonej
z odległości 1 5 km, grubość warstwy 4 cm
w miejscu połączenia islmejacŁj nawierzchni z projektowana
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KODZA.I KO&OT: ROBOI V WYKOŃCZENIOWE
KoqCPV45l()lKM)«-8

liumusowanie w-wą^rub 1 0 cm z obsianiem poboczy trawą bez dowozu
ziemi urcKizajnej
Umocnienie rowu i skarp płytami ażurowymi
Ścieki skarpowe WH KPKD 01 24
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ROD/A.I ROSOTt ELICIUKINTY ULIC
Kod CPV 45333000-0

Ustawienie kraweTników betonowych o wymiarach 1 5\3U cm na podsypce
cementowo piaskowej i ławic betonowej 7 oporem 7 betonu B 15, w?dluz drogi
głównej
Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 22x1 5cm na
podsypce cementowo piaskowej i lawie betonowej z oporem z betonu B15

Ustawienie obr/ezy betonowych 8x30 cm na podsypce z piasku
średnio/i amistego, w/dluz projektowanych chodników
Ułożenie ścieku przykrawam kowego z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm
na podsypce cementowo piaskowej
667*0.20= 133m2
!/wuga.' przyjęła lyltii obniżenie koslek hetunowycti, t«jr( materiału - imstki
wliczony w ro:d::ah NA WIHKJK 'HNIU
Wykonanie lawy bctnowej z oporu z betonu BIS w miejscu projektowanego
ścieku przykraweżmkowego
067 '0,27*0,2 5-4 5 m3
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Razem: EI.KM/iNTY ULIC
OGOl KM WARTOŚĆ ROBOT (NETTO)
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PRZŁDMIAR ROBÓT - GEMY JEDNOSTKOWE

Sieć kanalizcji deszczowe] w m Swaczenice
Swarzenice pow Zielona Gota woj. Lubuskie

Roboty inżynieryjne - sanitarne
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KANALIZACJA DESZCZOWA - roboty ziemne
KNR 2-01
0217-04

KNR 2-01
0317-05

KNR 2-01
0230-01

KNR 2-01
0320-05
KNR 2-01
0236-03

Wykopy oraz przekopy wykonywane kopar-
kami podsiębiernymi 0.25 m3 na odklad w
gruncie kat. III
Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi,
kolektory w gruntach suchych kat.lll-IV z wy-
dobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz-
nym głębokość do 3 m
- 20% ilości wynikającej z wykopów mecha-
nicznych
Zasypywanie wykopów spycharkami z prze-
mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w
gruncie kat. l-lll
Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach
pionowych głębokości do 3 m kat.gr.lli-IV
Zagęszczenie nasypów zagęszcza rkarn i;
grunty sypkie kat. l-lll
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Razem dział KANALIZACJA DESZCZOWA - roboty ziemne
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Norma PRO Warsia 4 01. Maizec 20C3 r



PRZEDMIAR ROBÓT - CENY JEDNOSTKOWE

Sieć kanalizcji deszczowej w m Swarzemce
Swarzenice pow Zielona Gota woj Lubuskie

Robofy inżynieryjne - sanitarne

Lp. Podsta-
wa wyce-

ny

Opis J Clili.

miary

1 2 3 4
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2 KANALIZACJA DESZCZOWA - roboty montażowe
6

d.2
7

d.2
8

d.2

KNR 2-1 8
0501-02
KNR 2-1 8
0501-03
KNR 2-1 8
0501-04

Kanały rurowe - podłoża z materiałów syp-
kich o grub.15 cm
Kanały rurowe - obsypka z materiałów syp-
kich o grub.20 crn
Kanały rurowe - nadsypka z materiałów syp.-
kich o grub.25 cm

9 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o
d. 2 0613-01 śr.1000 mm w gotowym wykopie o głębok.

3m
10 KNR 2-1 S Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o

d. 2 0613-02 śr.1000 mm w gotowym wykopie za każde
0.5 m różnicy qłeb
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18 0421-
03
KNR-W 2-
18 0421-
03
KNR-W 2-

18 0421-
03
KNR-W 2-
180408-
05
KNR-W 2-
180408-
03
KNR-W 2-

180512-
02
KNR-W 2-
180706-
04
KNR-W 2-
180706-
02

wycena
indywidu-
alna

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o
śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu
Przejścia murowe PVC do kanalizacji ze-
wnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk
o śr. zewn. 200 mm - krótkie

m2

m2

m^

stud.

[0.5 m]
stud.

187.5

187.5

187.5

10

-38

szt. 12

szt

Przejścia murowe PVC do kanalizacji ze- szt
wnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk
o śr. zewn. 200 mm - długie
Przejścia murowe PVC do kanalizacji ze-
wnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk
o śr. zewn. 315 mm -długie
Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 315 mm

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 200 mm

Wykonanie otuliny betonowej kanałów

Próba wodna szczelności kanałów rurowych
o śr. nominalnej 315 mm

Próba wodna szczelności kanałów rurowych
o śr nominalnej 200 mm

Obsługa geodezyjna
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Razem dział KANALIZACJA DESZCZOWA - roboty montażowe
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:
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Norma PRO Wersja 4 O'. Marzec 2003 r



Up.
1
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Podst
KNR 2-31
0804-06 ana^
ogia

KNR 2-31
1004-06

KNR 2-31
1004-07

Opis i wyliczenia
Rozbiórka rynsztoku z. kamienia polnego długość 443 m x szerokość 0,30 m =
132,90 rn2

132.90

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) (483,00 x
4,50 = 2173,50 m2)
2173.50

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (dwukrotne skropienie 2173,50 m2
X 2 = 4347,00 m2)
4347.00

KNR 2-31
0107-01

__

5

6

'/

li

c

KNR 2-31
0108-02

KNR 2-31
0311-05 +
KNR 2-31
0311-06

KNR 2-31
0606-03

KNR 2-31
0402-04

kalkulacja in-
dywidualna

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym 0/31 ,5 mm z zagę-
szczeniem mechanicznym - ś r. g ru b. warstwy po zagęszcz do 10 cm (483,00m
x1,50mxO,07m = 50,71 m3)
50.71

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa z wbudo-
waniem mechanicznym (2173,00 m2 x 0.075 kg/m2 = 162,971)
162.97

Nawierzchnia z mieszanek mineratno-bitumicznych gryscwo-żwirowych - wars
twa ścieralna asfaltowa 0/12,8 rnm -grub.po zagęszcz, 4 cm

2173.00

Ścieki z p ref. betonowych 60x50x15 om na podsypce cem. piaskowej

443.00

Ława pod ściek betonowaB-15zoporem

35.45

Umocnienie poboczy mieszanką gruntową gr. 1 5 cm (obustronnie szerokość
0,5 m] - uwzględnić koszt zakupu i dowozu materiału do wykonania poboczy
483.00
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