
Remont sali wiejskiej Mieszkowe.KST PRZEDMIAR

Lp-
1

Podstawa
KNR-W 4-
01 0701-05

Opis i wyliczenia j. m.
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścia- m2

nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
2*0.5*5.8 m2

Poszcz Razem

5.800
RAZEM 5.800

2 KNR-W 4-
01 0302-01

Wykonanie lub wymiana izolacji poziomej ścian fundamentowych o gru- m
bości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
5.8 m 5.800

RAZEM 5.800
3 KNR-W 4-

01 0705-03
Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.lll o szer. do 50 cm na murach z m
cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowa-
ne cegłami lub dachówkami
5.8*2 m

i
11.600

RAZEM 11.600
4 KNR-W 4-

01 1204-08
Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m2

tynków z poszpachlowaniem nierówności
<ściany>2.6*(5. 8*2+2. 8*2+1. 1*2+1. 35+0.3+0.4*2+3.45*2+4. 8)+0.4*2*3.3- m2

3*1. 1*1. 2-0. 9*2+<sufit>5.8*2. 8+3.45*4.8
116.910

RAZEM 116.910
5 KNR-W 4-

01 1204-01
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz- m2

nych sufitów
<sufit>5. 8*2. 8+3.45*4.8 m2 32.800

RAZEM 32.800
6 KNR-W 4-

01 1204-02
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz- m2

nych ścian
116.91-32.80 m2 84.110

RAZEM 84.110
7 KNR-W 4-

01 1216-01
Zabezpieczenie podłóg folią m2

116.91 m2 116.910
RAZEM 116.910

8 KNR-W 4-
01 1215-07
analogia

Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych m2

116.91 m2 116.910
RAZEM 116.910

9 KNR AT-23
0216-06
analogia

Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na za- m
prawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm

5.8 m 5.800
RAZEM 5.800

10 KNR-W 4-
01 0817-05
analogia

Uzupełnienie listew przyściennych z PCW m

5.8 m 5.800
RAZEM 5.800

-1 -


