OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

6. Charakterystyka obiektu
6.1. Nazwa obiektu: przebudowa ul. Nowej

1.2. llos¢ jednostek obmiarowych: nawierzchnia utwardzona - ok. 1826 m?

7. Zalozenia kosztowe
2.1. Przyjety poziom cen: Sekocenbud | kwartal 2018 1.

8. Zalozenia wyjSciowe do kosztorysowania (wyciag)
3.1. Roboty ziemne i nawierzchniowe nalezy wykonywad recznie i mechanicznie.

9. Rozwiazania materiaiowo-konstrukcyine
9.1. Projektowane nawierzchnie

W zakresie branzy drogowej ,Przebudowa drogi gminnej — ul. Nowej w Trzebiechowie™ obejmuje swym opracowaniem:
e wykonanie koryta wraz z robotami ziemnymi, w zakresie objetym opracowaniem,
e budowe nowej nawierzchni z kostki betonowej drogi gminnej z nawigzaniami do istniejacej nawierzchni,
o  ustawienie kraweznikow wraz z fawami z oporem,
e uporzadkowanie ferenu wokd! inwestycji.

Nawierzchnia drogi:

e  Kkostka betonowa szara - 8cm,
e  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm,
s  podbudowa pomocnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu ciaglym 0-31,5mm 15¢m
o  podbudowa pomocnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu ciaglym 0-63mm 15cm
faczna grubos$¢ nawierzchni: 41cm

10. Krawezniki

Jezdnia drogi gminnej na odcinku objetym opracowaniem bedzie ograniczona kraweznikami betonowymi 15x22cm na lawie z oporem z belonu
B12/15.

Polaczenie projektowanej nawierzchni z istniejacg nawierzchnig asfallowg drogi wojewodzkiej i powiatowej nalezy wykona¢ poprzez ulozenia
kraweznika najazdowego 15x22cm na lawie z oporem z betonu C12/15.

Opfacowafa:

Y

mgrinz. Anna AmbroZy




PRZEBUDOWA ULICY NOWEJ W TRZEBIECHOWIE

Poziom cen:|ll kwartat 2018 r. - ceny $rednie netto
Waluta:|zloty
d. kosztorysu:]PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
PRZEDMIAR ROBOT
KOD Ogéinej Jedn
Nr| Specyfikacji Nazwa .1 llosé Cena jedn. Wartos¢
o miary
Technicznej
4. 2 3 4- 5. -6- I
D01.00.00 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D01.01.00 1.1. ROBOTY POMIAROWE
Odtworzenie trasy i punktow
11 D01.01.01 wysokosciowych przy liniowych km | 0,328 -z
robotach ziemnych w t. rowninnym
D01.03.00 1.2. ROBOTY ROZBIORKOWE, USUNIECIE | OCHRONA DRZEW
2| Do1.02.01 Karczowanie drz?vs{ o $rednicy 10- st 2,00 .
35cm bez utrudnien
Wywiezieeni diuzyc, karpiny i gatezi na 3 )
3| DO01.02.01 odleglost do 10km m 3,80 zl
Dodatek za kazdy dalszy 1 km
4| D01.03.35 |przewozu gruzu na catkowita odleglos¢ | m® | 3,80 - 4
do 10 km
D02.00.00 2. ROBOTY ZIEMNE
D02.01.00 2.1. WYKOPY, PRZEKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH
Wykonanie wykopéw mechanicznie z
gruntu kat. |-l z transportem urobku na
51 D02.01.01 |odktad samochodamina odleglos¢ do | m® | 748,66 - 4
10km wraz z uformowaniem i
wyréwnaniem skarp na odkladzie
D02.03.00 2.2. NASYPY
Wykonanie nasypoéw mechanicznie z
gruntu kat. I-1l z transportem urobku na
6| Do2030r [1@SyPsamochodaminacdl10km | 4 | g 2
wraz z formowaniem i zageszczeniem
nasypu i zwilzeniem w miare potrzeby
warstw zag. wodg
D03.00.00 3. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D03.06.00 3.1. REGULACJA ELEMENTOW URZADZEN PODZIWMNYCH
71 D03.06.01 Regula.(:ja studzfgnek dla zaworow st 1.00 .
wodociggowych | gazowych
D04.00.00 4. PODBUDOWY
D04.01.00 4.1. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA




KOD Ogoinej Jedn
Nr| Specyfikacji Nazwa .| llosé Cena jedn. Wartos¢
L miary
Technicznej
-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7-
Koryto wykonywane na calej szer. drogi
8| D04.01.01 |gminnej mechanicznie w gruncie kat. Il-| m? | 1826,00 zl
IV, gtebokos¢ koryta 41 cm
Profilowanie i zageszczenie podioza
9| Do4ot02 pod w-twy konstrulfcyjr?e namerzs:hm 2 | 1826,00 .
wykonane mechanicznie w gruncie kat.
-V
D04.04.00 4.2. PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE
Wykonanie podbudowy z kruszywa
10| D04.04.02 lamanego 0—31:5mm, grubos$¢ warstwy m? | 182600 . o
po zaggszczeniu 15 cm - pod
nawierzchnie drogi
Wykonanie podbudowy z kruszywa
11 D04.04.02 lamanego 0-63mm, grubo$¢ warstwy -2 | 1826,00 . 3
po zageszczeniu 15 ¢m - pod
nawierzchnie drogi
D05.00.00 5. NAWIERZCHNIE
D05.03.00 5.1. NAWIERZCHNIE ULEPSZONE
Nawierzchnia z kostki brukowej
13| Disoazs |Pelenwspszareigrb.Gomna m? | 1826,00 .
podsypce cementowo-piaskowej 3 cm,
spoiny wypelnione piaskiem na drogi
D08.00.00 6. ELEMENTY DROG | ULIC
D08.01.00 8.1. KRAWEZNIKI
Ustawienie kraweznikéw betonowych
13| D08.01.01 [najazdowych o wym. 15x22cm bez m | 71550 -
tawy
14| D08.01.01 Wykonanie fawy betonowej z oporem z 5 | 4003 .
o betonu C12/15 - pod krawezniki o ’
7. POMIARY POWYKONAWCZE
15| D-01,01.01 |OC0dEYINY pomiar powykonawezy - | . | g g - 4
nawierzchnia drogi




