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droga gminna

4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11,2 mm

7 cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego

0/11,2 mm

20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa

łamanego stab. mechanicznie 0/31.5 mm

pobocze

4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11,2 mm

2,5 - 8,0 cm - warstwa wyrównawcza z betonu

asfaltowego 0/11,2 mm

istniejąca sfrezowana (2-4cm) nawierzchnia bitumiczna

pobocze z kruszywa naturalnego

łamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm

czyszczenie i konserwacja rowu

pobocze

pobocze z kruszywa naturalnego

łamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm

czyszczenie i konserwacja rowu
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droga gminna

4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11,2 mm

8 cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego

0/11,2 mm

20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa

łamanego stab. mechanicznie 0/31.5 mm

4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11,2 mm

2,5 - 8,0 cm - warstwa wyrównawcza z betonu

asfaltowego 0/11,2 mm

istniejąca sfrezowana (2-4cm) nawierzchnia bitumiczna

pobocze

pobocze z kruszywa naturalnego

łamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm

chodnik

obrzeże betonowe 30x8 cm

3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ściek

ściek prefbarykowany trójkątny

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława z betonu C12/15 - 0,082m2

krawężnik betonowy 30x15cm

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława z betonu C12/15 - 0,012m2

ściek

8 cm - betonowa kostka brukowa 

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

6 cm - betonowa kostka brukowa

5 cm - podsypka piaskowa
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droga gminna

4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11,2 mm

8 cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego

0/11,2 mm

20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa

łamanego stab. mechanicznie 0/31.5 mm

4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11,2 mm

2,5 - 8,0 cm - warstwa wyrównawcza z betonu

asfaltowego 0/11,2 mm

istniejąca sfrezowana (2-4cm) nawierzchnia bitumiczna

zjazd

ściek

ściek prefbarykowany trójkątny

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława z betonu C12/15 - 0,082m2

krawężnik betonowy 20x15cm

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława z betonu C12/15 - 0,11m2

ściek

8 cm - betonowa kostka brukowa 

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

8 cm - betonowa kostka brukowa

5 cm - podsypka piaskowa

krawężnik betonowy 20x15cm

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława z betonu C12/15 - 0,075m2

zjazd

krawężnik betonowy 20x15cm

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława z betonu C12/15 - 0,075m2

20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego

stab. mechanicznie 0/31.5 mm

8 cm - betonowa kostka brukowa

5 cm - podsypka piaskowa

20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego

stab. mechanicznie 0/31.5 mm

Arkusz:
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